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                TABLEAU DE SPECIFICATIONS TECHNIQUES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIFICATION TECHNIQUE 

TENSION D’ALIMENTATION 20 V à 30 V DC 

     COURANT DE BOUCLE 0.5 mA 

COURANT- SONORE/ FLASHEUR  10 mA - 280 mW @ 30 V DC 

NIVEAU SONORE MAXIMUM 100 dB (@ 1 métre - 30 V DC) 

SECTION DE CABLE MAX. 2.5 mm² 

TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT  -10ºC à 55ºC 

HUMIDITE MAX. 95% RH Non-Condensation  

COULEUR  Rouge et Blanc / ABS 

CATEGORIE DE PROTECTION  IP21C - Type A – usage intérieur 

DIMENSIONS 110 (D) x 85 (H) mm inc. base 

POIDS 254 g – inc montage base 
REFERENCE  

VALKYRIE AS VALKYRIE SIRENE ADRESSABLE SONORE 

VALKYRIE ASB VALKYRIE SIRENE ADRESSABLE SONORE/ FLASHEUR 
VALKYRIE ASI VALKYRIE SIRENE ADRESSABLE SONORE AVEC ISOLATION DE 

COURT CIRCUIT  

VALKYRIE ASBI VALKYRIE SIRENE ADRESSABLE SONORE/ FLASHEUR AVEC 
ISOLATION DE COURT CIRCUIT   

   

VALKYRIE–A est un diffuseur sonore/flasheur adressable 

avec une faible consommation d’énergie et de haute 

qualité sert à avertir les personnes présentes dans 

n’importe quel bâtiment, entrepôt…en cas d’urgence. 

VALKYRIE‐A à quatre tonalités différentes sont 

disponibles à l’aide des commutateurs DIL et par 

lesquels l’adresse a été réglée. 

VALKYRIE‐A conçue et fabriquée conforme aux 

exigences de la norme EN 54‐3 grâce à sa nombreuse 

caractéristique permettant une installation facile. 
 


