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                            DETECTEURS ADRESSABLES 
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SPECIFICATION TECHNIQUE 

TENSION D’ALIMENTATION Boucle alimenté  17-30  V DC 

COURANT D’EXPLOITATION 450 uA max. 

COURANT-DISPOSITIF D’ALARME 4 mA - Alarme LED lumineau 

SENSIBILITE Selon la EN54-5 and EN54-7 

SECTION DE CABLE 0.5-2.5 mm² 

TEMPS REINITIALISATION / DEMARRAGE 20 seconde max. 

COULEUR Blanc  / ABS 
TEMPERATURE OPERATIONNELLE -10ºC to 50ºC / 95% RH Non-Condensation  
DIMENSIONS / POIDS 100 (D) x 50 (H) mm inc. base / 92 g (sans base) & 144 g inc. base 
REFERENCE 

ZEOS-AD-S 1328-CPR- DETECTEUR OPTIQUE DE FUMEE ADRESSABLE  

ZEOS-AD-H 1328-CPR- DETECTEUR THERMIQUE ADRESSABLE 

ZEOS-AD-SHI 1328-CPR- DETECTEUR DE FUMEE ET DE CHALEUR AVEC ISOLATEUR DE CIRCUIT

   

Un détecteur est un élément de sécurité qui réagit à la 

présence de fumée ou de chaleur à travers d’un système 

basé sur des algorithmes très avancés. 

La série ZEOS‐AD des détecteurs analogiques adressables a 

été conçue pour être entièrement compatible avec notre 

gamme des centrales JUNIOR et JUNO NET. 

ZEOS‐AD est une série certifiée à EN 54‐5 et EN 54‐7   se 

compose par un détecteur de fumée ZEOS‐AD‐S, de chaleur 

ZEOS‐AD‐H et combiné ZEOS‐AD‐SHI. En option, ils peuvent 

être équipés d’une boucle isolatrice de court‐circuit... 

On vous propose des détecteurs compatibles avec les 

systèmes de détection adressables, détecteurs de fumée et 

de chaleur, avec des accessoires utiles pour améliorer la 

détection et faciliter l’installation. 

 


